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Datum:	
	
Produkt:		SF-2010 / Fasta		

Benämning: 	Justerad spaltventil prägling, 
på Alu-öst. & nya brytpunkter. 

Genomförande: 	nya order
	
	1. Ändringsorsak

	
Besvärlig ventilprägling på korta Alu längder och besvärlig om postning mellan två verktyg i excenterpress.
Brytpunkter på kym mellan 1-luft och fler lufter.




	2. Ändringsbeskrivning

	
Ombyggnad av verktyg som underlättar för operatören och bara ett verktyg med liten om postning mellan två olika bredder.

Brytpunkter i Gröna boken uppdateras. ( Gul markerade )
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	3.  Åtgärder artiklar

	
            Benämning:  Transportsäkring

            Art. nr:                                |_| Nytt art. nr    |_| Befintligt art. nr behålls

            Utgående art. nr: -

            |_| Kassation ..........................            Skrotas         |_| Säljes

     
	Datum:
Klicka här för att ange datum.


            |_| Slutförbrukas ....................  

	Datum:
Klicka här för att ange datum.



            |_| Reservdel .......................... Kvantitet:       
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Fr.o.m. Kym

Langd pd iy ¥ y
1st Ventil e ing 1-luft 2-luft 3-luft
Kiickventil 340 580
Biobe 40, Omega Max 39, Fresh AldB 450 340 580
Biobe 50, Omega Max 55 500 710 1380 2050
Biobe 60 600 810 1580
Omega Max 79 700 940
2st Ventiler
Klickventil, Biobe 40, Omega Max 39 340x2
BIODE 60 (Miste Flaggas udarder) 600x2





